
NASHIRA Qualità dell’aria interna, 
qualità della vita

NASHIRA  
Flessibile e adattabile, 
per un ambiente di  
vita sano

Le farfalle sono indicatori 
di un ambiente salutare  
e di aria pura
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Ampia gamma di filtri

Filtri 
antipolline  

(G4)

Filtri anti 
particelle 

(M5)

Filtri 
antibatterici 

(F7)

Filtri 
antivirus  

(F9)

Filtri  
a carboni 

attivi

Sistema FLEXY brevettato per una maggiore flessibilità

Innovazione che  
migliora il benessere

Miglioriamo la 
qualità dell’aria
Aria salubre negli ambienti

Recuperatore di calore  
ad alte prestazioni

Con Connectair® sfrutta un sistema intelligente che ti 
garantisce una qualità dell’aria interna e il controllo 
dell’aria interna a portata di mano.

Scopri tutto  
sul NASHIRA

Rendiamo la tua casa 
uno spazio perfettto

Con il sistema brevettato FLEXY  
è possibile cambiare la posizione 
dei manicotti, assicurando la tenuta 
all’aria senza dover smontare  
il recuperatore

Configura il posizionamento dei manicotti senza la necessità di smontare  
il recuperatore 

A tenuta stagna
 
Manicotti progettati per ridurre le perdite di carico e abbattere la rumorosità 

Unità adattabile per una miglior installazione 

Reversibilità dei flussi 

Controllo proporzionale con IA

Progettato per il futuro

efficienza 
energetica

Oltre alla sua lunga durata, il

Sistema con recupero del calore  
a bassissimi consumi.
Motori EC che assicurano una portata costante.

del prodotto  
è composto  
da materiale riciclato99,9%

Alta efficienza,  
basse emissioni

2 Versioni,  
4 modelli

SENSIBILE*

ENTALPICO*

NASHIRA 200 & NASHIRA 150

NASHIRA 200 E & NASHIRA 150 E

*Dimensioni 1000 x 600 x 210 mm

Basso livello sonoro

Scambiatore a piastre  
ad altissimo rendimento

By-pass automatico e manuale

Sonde di umidità integrate  
per funzionamento automatico

Comando multifunzione  
incorporato

Comunicazione MODBUS  
e ingresso 0-10 V


